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Гидравлическая стойка ТСК-600-5В 

Диапазон: 0…60 МПа 
Рабочая среда: масло или дистиллированная вода 
Выходных штуцеров: 5 
Быстросъемные фитинги: М20×1,5 
Источник давления: компрессор, газовый баллон 
Габаритные размеры (Д×В×Г): 730×250×350 мм 
Масса: 26,5 кг 

 Характеристики 

Стойка ТСК-600-5В 
Набор резиновых уплотнительных колец 
Ёмкость с рабочей жидкостью 
Паспорт 
Руководство по эксплуатации 

 Комплектация 

Гидравлическая стойка предназначена для поверки и испытаний манометров,  ЭКМ, преобразователей давления и ре-
ле давления методом непосредственного сличения с эталонным прибором. 

 ЦМ100

Пределы измерений: 
–от 100 кПа до 70 МПа 

КТ: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 
Давление: изб., абс., диф.
Интерфейс RS232 

Пределы измерений: 
–от 100 кПа до 250 МПа 

КТ: 0,025; 0,05; 0,1 
Давление: изб., диф. 
Интерфейс RS232

Пределы измерений: 
–от 100 кПа до 250 МПа 

КТ: 0,025; 0,05; 0,1 
Давление: изб., абс., диф. 
Измерение =I:   4…20 мА
Измерение =U:  0…25 В
Тест реле давления, ЭКМ
Выход питания токовой петли
Интерфейс RS232 

 Эталонные цифровые манометры 

 ЦМ200  ЦМ300

По конструкции стойка представляет собой коллектор на 5 выходов для установки эталонного и поверяемых приборов 
со встроенным регулятором давления. Пневматическое питание стойки давлением 0,8 МПа значительно облегчает со-
здание давления на поверяемых приборах и ускоряет работу поверителя. Задание давления и его плавная регулиров-
ка осуществляются по всему рабочему диапазону стойки. 

Плавность регулировки давления на стойке настолько легка, что позволяет без усилия,  движением одного пальца, 
устанавливать давление в любой точке рабочего диапазона! 

 Другие модификации гидравлических и пневматических стоек 
можно посмотреть на сайте Теккноу в разделе каталога «СИ давления». 


